
KARBONDİOKSİTLİ (CO ) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI2

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

KAPASİTE

2 kg

5 kg

10 kg

30 kg

45 kg

ÇALIŞMA BASINCICİNSİ

Portatif Tip

Portatif Tip

Mobil Tip

Mobil Tip

Mobil Tip

SÖNDÜRME SINIFI

B,C

B,C

B,C

B,C

B,C

150 Bar

150 Bar

150 Bar

150 Bar

150 Bar

TEST BASINCI

250 Bar

250 Bar

250 Bar

250 Bar

250 Bar

PÜSKÜRTME UZAKLIĞI

2 m.

4 m.

6 m.

6 m.

6 m.

Ÿ CE 0036 Belgeli.
Ÿ TS 862 EN 3 Belgeli.
Ÿ ISO 9001 Belgeli.
Ÿ 2 yıl garantili.
Ÿ Söndürme maddesi karbondioksit gazı.
Ÿ Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
Ÿ -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
Ÿ Emniyet ventilli valf.
Ÿ Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.
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1964'ten bugüne

Ÿ CE 0036 Belgeli.
Ÿ TS 862 EN 3 Belgeli.
Ÿ ISO 9001 Belgeli.
Ÿ 2 yıl garantili.
Ÿ N2 (Azot) itici gazlı.
Ÿ Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
Ÿ +4°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
Ÿ Emniyet ventilli valf.
Ÿ Askı aparatlıdır.
Ÿ Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.
Ÿ Söndürme maddesi AFF köpük.

KAPASİTE

6 kg

9 kg

25 kg

50 kg

ÇALIŞMA BASINCICİNSİ

Portatif Tip

Portatif Tip

Mobil Tip

Mobil Tip

SÖNDÜRME SINIFI

A,B

A,B

A,B

A,B

17 Bar

17 Bar

17 Bar

17 Bar

TEST BASINCI

25 Bar

25 Bar

25 Bar

30 Bar

PÜSKÜRTME UZAKLIĞI

3 - 4 m.

3 - 4 m.

4 - 5 m.

4 - 5 m.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Ÿ Solvent, Kolanya, alkol, sünger, ahşap, ağaç, kağıt depolanmasının oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

Ÿ Özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerinin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.


