YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GOBEKTEN SU BESLEMELI

YEKPARE CAM GiFT KAPAKLI, TUP HAZNELI

» SE1-1815.1

tercih edebilirsiniz.

» Yangin Dolaplarimizin tiim parcalari elektrostatik toz boya ile
istege bagli olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kirmizi veya RAL
1013 sampanya renkleri ile 200°C de firinlanarak boyanir. Mimari
tercihleriniz dogrultusunda istediginiz RAL rengini opsiyonel olarak

«  Bumodel Yangin Dolaplarimiz EN 671-1 standartlarindadir.
»  Mimari tercihleriniz dogrultusunda Yangin Dolaplarimizin kapagi

veya kasas! paslanmaz gelik ve dekoratif kesimli Uretilebilir.
»  Tim modellerimiz 6n ve arka agilir kapak olarak tretilebilir.

KOD UYGULAMA SEKLI DEMONTE KAPAK CiNSi HORTUM TUP KAPASITE AYDINLATMA w
GAP & KAPASITE
SE1-1815.1 Gémme Yekpare Cam Cift Kapakli 1"-20 mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 930 | 760
SE1-1815.2 Gomme Yekpare Cam Gift Kapakli 1"-25 mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 930 | 760
SE1-1815.3 Gomme Yekpare Cam Gift Kapakli 1"-30 mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 930 | 760
SE1-1825.1 Siva Ustii Yekpare Cam Gift Kapakli 1"-20 mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 970 | 800
SE1-1825.2 Siva Ustii Yekpare Cam Cift Kapakli 1"-25mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 970 | 800
SE1-1825.3 Siva Ustii Yekpare Cam Cift Kapakli 1"-30 mt 1 Adet 6 kg Opsiyonel 970 | 800 200 | 970 | 800

» YANGIN DOLABININ KASASI

1,2 mm DKP sacdan uretilmektedir.

* Yangin vanasinin montaji igin kasanin 4 késesinde
kapakgiklar mevcuttur.

» Makaranin saga veya sola takilabilmesini saglayan
aparatlar mevcuttur.

« Kasalarimiz gdmme veya siva ustii olarak
uretilmektedir.

» YANGIN DOLABININ MAKARASI

 Gobekten su beslemelidir. Su yollari paslanmaya
dayanikli malzemeden imal edilmistir.

« Makara sisteminin 270° agi ile agilmasini saglayan 6
mm yekpare makara kolu mevcuttur.

 2"Yangin vanasi ve 2"x1" rediiksiyon bulunmaktadir.

1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarina sahip nozul
bulunmaktadir.

1" Yuvarlak yari sert yangin hortumludur.

» Makaranin vanadan su beslemesini saglayan ici
sertlestirilmis baglanti hortumu mevcuttur.

» Tim baglantilar kelepge yerine hidrolik pres ile
birbirine baglanmigtir.

« Makaralarin tamami test edilmistir.
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YANGIN DOLABININ KAPAGI

Demonte yekpare cam kapakiidir.
4 mm temperli ve tamami siyah camin Uizerinde
serigrafi baskill uyarici yazilar 700°C de

firnlanmistir.

Demonte kapaklarimiz Yangin Dolabinin kasasi
duvara monte edildikten sonra ingaat bitiminde 4
adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.

Kapaklarimiz 180° agilabilir ve yari gizli boy

menteselidir.

Tasarim ve 8l degisikligi hakkimiz mahfuzdur. | Uriinlerimiz TPE tarafindan patentiidir.




