YANGIN DOLABI

YEKPARE CAM KAPAKLI, YATAY GiFT TUP HAZNELI

» SE2-2615.1

YASS|I HORTUMLU

« lIstege bagli olarak 214" yass tip yangin hortumu, 2%" yangin
vanasl ve 27" yangin lansi da tercih edilebilir.

 Yangin Dolaplarimizin tim parcalari elektrostatik toz boya ile
istege bagli olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kirmizi veya RAL
1013 sampanya renkleri 200°C firinlanarak boyanir.

»  Bumodel Yangin Dolaplarimiz EN 671-2 standartlarindadir.

»  Mimari tercihleriniz dogrultusunda Yangin Dolaplarimizin kapagi
veya kasasi paslanmaz gelik ve dekoratif kesimli dretilebilir.

»  Tim modellerimiz 6n ve arka agilir kapak olarak retilebilir.

UYGULAMA SEKLI DEMONTE KAPAK CINSi HORTUM TUP KAPASITE | AYDINLATMA
CAP & KAPASITE
SE2-2615.1 Gomme Yekpare Cam Kapakli 2"-20 mt 2 Adet 6 kg Opsiyonel 700 | 1100 | 200 | 660 | 1060
SE2-2615.3 Gomme Yekpare Cam Kapakli 2"-30 mt 2 Adet 6 kg Opsiyonel 700 | 1100 | 200 | 660 | 1060
SE2-2625.1 Swva Ustil Yekpare Cam Kapakli 2"-20 mt 2 Adet 6 kg Opsiyonel 700 | 1100 | 200 700 | 1100
SE2-2625.3 Siva Ustil Yekpare Cam Kapakli 2"-30 mt 2 Adet 6 kg Opsiyonel 700 | 1100 | 200 700 | 1100

» YANGIN DOLABININ KASASI

» 1,2 mm DKP sacdan iretilmektedir.

« Yangin vanasinin montaji igin kasanin 4 kdsesinde
kapakgiklar mevcuttur.

» Makaranin saga veya sola takilabilmesini saglayan
aparatlar mevcuttur.

« Kasalarimiz gémme veya siva Ustl olarak
Uretilmektedir.

» YANGIN DOLABININ MAKARASI

« Makara sisteminin 270° agi ile agilmasini saglayan
makara kolu mevcuttur.

2" Yangin lansi ve 2" hortum rekoru bulunmaktadir.
2" Yass! tip yangin hortumludur.

Tiim baglantilar kelepce yerine tel ile sikkma yontemi
ile birbirine baglanmistir.

2" Yangin vanasi ve 2" hortum rekoru bulunmaktadir.

»

YANGIN DOLABININ KAPAGI

Demonte yekpare cam kapaklidir.

4 mm temperli ve tamami siyah camin Uizerinde
serigrafi baskili uyarici yazilar 700°C de
finnlanmistir.

Demonte kapaklarimiz Yangin Dolabinin kasasi
duvara monte edildikten sonra ingaat bitiminde 4
adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
Kapaklarimiz 180° agilabilir ve yari gizli boy
menteselidir.

Tasarim ve 6l degisikligi hakkimiz mahfuzdur. | Uriinlerimiz TPE tarafindan patentlidir.



